Vann pa ville veier

vedlikehold og forebyggende tiltak

Overvann pa avveie har enormt skadepotensiale

hydrolog og leder for tverrfaglig naturfaregruppe i Norconsult
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Helhetlig handtering av vannrelaterte naturfarer

overvann, flom og skred

Viktigheten av a se sammenhenger i nedbgrfeltet

=22k Norconsult 0:0



www.naturfare.no

IFS

NATURFARE
INFRASTRUKTUR - FLOM - SKRED

Dp5 - Samarbeid for handtering av flom
og vann pa ville veier

3 Norconsult %


http://www.naturfare.no/

Naveerende situasjon - for Naturfare:

Alle steder har stort sett bygd seg inn i store problemer
og det er ikke bare byomrader som har store utfordringer

Det ser ut for at det er langt frem til alle* forstar hvor viktig det
er a samarbeide for a Igse denne situasjonen

bade mht;

- naveerende utfordrende situasjon
0g
- for @ unnga a bygge seg inn i nye problemer

( alle*: grunneier — utbygger — radgiver — kommune — statlige etater ol. )

4 Norconsult %
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NVE Jernbaneverket Statens vegvesen

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann pa avveie

Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen

Steinar Myrabg, Per Viréhn og Maria Hetland Olsen

/\NIFS

NATURFARE
INFRASTRUKTUR = FLOM = SKRED

Norconsult %



Hovedarsaker til hendelsene
0og de omfattende skadene:

Menneskelig pavirkning i hele nedbgarfeltet

De fleste dreneringstiltakene har ikke god nok kapasitet
og de har for darlig drift og vedlikehold

S vann pa awveie,
stgrre og mer intens avrenning,
erosjon og massetransport

Fare for utlgsning av vannrelaterte skred

6 Norconsult 4%



Se pa hele feltet

Hva vi gjar oppstroms pavirker
det som skjer nedstrgms

Norconsult 0:0



Hogstfelt: mye mer avrenning
Skogsdrift: nye dreneringsveier og vann pa avveie

8 Norconsult 4%



Snauhogst av et relativt lite skogsomrade:

- Vann pa avveie, erosjon og jordskred

9 Norconsult 4%
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Traktorveier og skogshbilveier uten eller med minimale grafter

11 Norconsult




| gvre del av enkelte bekker var store deler av skogsbilveinettet erodert og
utvasket, og de fungerte som dreneringsveier

12 Norconsult 4%



Naturlige/ubergrte strekninger av bekken
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stikkrenner og bruer nedstrgms ble da tettet og vannet tok andre veier
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Jordbruksareal:

Utilstrekkelig kapasitet pa stikkrenner
og overflateavrenning

— erosjon, utvasking og utglidning
nedstrams

17 Norconsult 4%
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Lokalveier uten eller med minimale grofter og darlige dreneringslgsninger.
Bade for darlig dimensjonert og for darlig vedlikeholdt.
Vann pa avveie, erosjon og sedimenttransport — mange nye flomveier.

For darlig overvannshandtering

20 Norconsult




Noen boliger virket faktisk som grunnmuren var bygget helt nede i
bekkefaret slik at det ble innsnevret.

Dette er ofte et av de stgrste problemene (sammen med lokalveiene)
| tettsteder

21 Norconsult 4%



Utlgsningsmekanismer for lokale hendelser
fra overvann, flomveier og bekker
| bratte omrader:

Initialfuktigheten (tidligere nedbgr/sngsmelting)

Starste nedbgrintensitet og sngsmelting i lgpet av en time eller mindre

==) Vanskelig med varsling og beredskap, samt organisatoriske tiltak

Viktig med forebyggende tiltak og god arealplanlegging (pa alle niva)

der en tar hensyn til drenering og flomvann/overvann

22 Norconsult 4%



Dreneringsplan og sarbarhetskartlegging
for hele nedbgarfeltet

Kunnskap om hvor vannet renner ved flomsituasjoner
samt kjennskap til hvor de mest kritiske punktene er

vil danne grunnlag for all planlegging, samt tiltak og
forebygging av fremtidige hendelser

Norconsult 0:0
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Viktigheten av a se sammenhenger i nedbgrfeltet
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Ekstremveeret Hans | Innlandet

Det rammet mange steder, men ofte veldig lokalt

0g
forte til store skader, bl.a.
stengte veier og jernbane, samt evakuering av hus

| en lang periode

28
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Gausdal
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Arsak til skadehendelser: Endringer i klimaet
0og | avrenningsfeltet

« Mer intensivt lokal nedbgr

www.klimaservicesenteret.no

Menneskelig pavirkning;

skogsdrift, jordbruk og
bebyggelse/urbanisering

Dreneringsveier og stikkrenner med
utilstrekkelig kapasitet

Sediment og “avfall” som blokkerer
stikkrennene og dreneringsveier

Mangel pa menneskelig aktivitet;

Utilstrekkelig vedlikehold av dreneringen de
siste tiara og nesten ingen oppgradering

73 Norconsult 4%


http://www.klimaservicesenteret.no/

Rapport fra Vestlandsforskning

Det lgnner seg a forebygge

bade for eksisterende infrastruktur
og ved ny planlegging

Norconsult %



Viktig a gjore tiltak der hendelsene starter

OG AT TILTAKENE ER KLIMATILPASSET

da er det bade billigere og enklere a fa til
gode tiltak som er robuste

Norconsult 0:0



Unnga bruk av kumrist med liten lysapning og sandfangskum

76 Norconsult %



Lasning her: Mer robuste og nye lgsninger!

77 Norconsult %



Total gjentetting av stikkrenne med stengt ny E6 og store konsekvenser nedstrgms

‘ I I I S @ vasrags- 09 %
NATURAL HAZARDS e

INFRASTRUCTURE FOR FLOODS AND SLIDES
Jernbaneverket NVE B Statens vegvesen
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Jernbaneverket Statens vegvesen

Eksempel pa dreneringstiltak i sma

nedborsfelt.
Naturfareprosjektet Delprosjekt 5 Flom og vann pa
avveie

IFS

NATURFARE
INERASTRUKTUR - FLOM - SKRED
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Lokaltilpassede tiltak

Hovedfokus:

* Gjenskape den naturlige fordrgyningen i feltet
« Ha kontroll pa flomvannet - unnga vann pa avveie

« Ha kontroll pa erosjon og sedimenttransport

80 Norconsult 4%



Strategier ved flomfare mht beredskap

81 Norconsult




Hvordan fa tilfredsstillende drift og beredskap i
et helt nedbarfelt

JBV, SVV og kommuner har ansvar for sine egne dreneringstiltak

Grunneiere ma ansvarliggjares
Veilag
Grunneierlag

Lokalt samarbeid mellom de ulike aktgrene i de aktuelle feltene

82 Norconsult 0:0



Den «viktigste» strategien
for a mgte disse utfordringene

Samarbeid mellom problemeiere i hele dreneringsfeltet

* Vei og jernbane
« Kommune
 Grunneiere

e Osvw.

Vurdere ulike tiltak
Redusere flomtoppen, erosjon
0og sedimenttransport.
Forbedre drensveiene

83 Norconsult 4%



Samarbeid og helhetlig handtering

Alle som gjar arealendringer ma ha en plan:
skogbruk — landbruk — hytter — boliger — industri — veler - ...
og erfarne fagpersoner ma veere involvert

84 Norconsult %
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